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RF KONTROLLSCHACHT TYP ALU

Variabel einsetzbarer Kontrollschacht, sowohl in der Flache als auch in der Attika inkl. verschlieBbaren Deckel, zum
Schutz der Abfliisse bei extensiven und intensiven Dachbegriinungen.

Material Aluminium

Farbe RAL 9007 (Graualuminium)

Abmessungen 250x250/300x300/500x500

Hdhen 50, 100, 120 mm 5

—— . . =
Seitenwiénde Einlaufschlitzen ca. 3,5 mm o
Schachtdeckel Trittstabil mit Einlaufschlitzen -
und verschlieBbar . (]

Erhéhungen 100, 200 mm aufstockbar \ | I I | I | I ' |
Gewicht ca. 2 kg (100 mm) il | |
Lieferform Karton

Lagerung geschiitzt im Karton

Liefermenge laut Anfrage
Funktion

- Vielseitig einsetzbarer Kontrollschacht iber Dachablaufen bei begriinten oder bekiesten Dachflachen
- Einfache Kontrolle bzw. Reinigung der Dachablaufe

- Bruchstabile Ausfiihrung auf farbbeschichtetem Aluminium
- Bei héheren Schichtaufbauten wird der Kontrollschacht mit den Aufstockelementen kombiniert

Ausschreibung

RF Kontrollschacht Typ ALU fiir Dachablauf inkl. Deckel, Héhe 100 mm, liefern und versetzen. Trittstabil, Deckel
verschlieBbar, mit Offnungen zur Oberflachenentwisserung. Seitenwande mit Dranschlitzen zur sicheren Abfiihrung
des UberschuBwassers liefern und nach Herstellerangaben versetzten. Material: bruchstabiles, farbbeschichtetes
Aluminium, Farbe Graualuminium, Abmessungen ___x___mm.

Bei den obengenannten Daten handelt es ich um Werte, die unter Laborbedingungen erzielt worden und unterliegen einer
gewissen Fertigungstoleranz. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
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