RF TRENN- UND GLEITFOLIE 0,2

Als Gleitlage unter befahr- und begehbaren Dranmatten (FKD 10, FKD 12, FKD 25 plus, FKD 60BU).

Material Recycling Polyethylen (PE)

Nenndicke ca. 0,2 mm (200u)

Fldchengewicht ca. 185 g/m?

Farbe Grinlich

Dynamische 0,097 (DIN 53375)

Gleitreibungszah/

Bitumen- und | Ja

polystyrolvertrdglich

Unverrottbar Ja

Recyclebar Ja

UV-bestindig Nein

Lieferform Rollenware 4x50 m = 200 m?
5400 m?/Palette 80x120 cm

Liefermenge Mind. 200 m?

Funktion und Eigenschaften

- Als Trenn- und Gleitlage auf Dachabdichtungen

- Als zweite Gleitlage in Verbindung mit HDPE Folie 1,00 mm, oder SGL 500 unter Verkehrsflachen zur
Vermeidung der Ubertragung von Scher- und Zugkréften.

- Zur chemisch neutralen Trennung zweiter unvertraglichen Materialien

Ausschreibung

Liefern und einbauen der RF Trenn- und Gleitfolie TGF 0,2 als Gleitlage unter befahr- und begehbaren
Dranmatten (FKD 10, FKD 12, FKD 25 plus, FKD 60). Material: Recycling-Polyethylen, Farbe grinlich, Dicke
0,2 mm, Gewicht 185 g/m?, bitumen- und polystyrolvertraglich, sehr glatte Oberflache, bestandig gegen
die meisten Chemikalien, unverrottbar, recycelbar, nicht UV-bestandig.

Bei den obengenannten Daten handelt es ich um Werte, die unter Laborbedingungen erzielt worden und unterliegen einer
gewissen Fertigungstoleranz. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
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